Lit coffre

Notice de montage

Conseils pour le montage

1.

N oo

Repérez les différentes pieces constituant le meuble

2. Repérez et comptez la quincaillerie
3.
4. Aménagez vous une zone de montage assez grande et protégée (bache ou

Munissez vous de l'outillage nécessaire au montage

couverture)
Procédez au montage, vous ne devez jamais forcer sur les assemblages
Il convient de resserrer les vis apres quelques temps d'utilisation

. Conservez votre notice pour identifier une piéce manquante ou cassée. Vous

pourrez également la retrouver sur cosme-literie.com/notices

Conseils d’entretien :

Vous venez d'acquérir un lit coffre Cosme en pin des Landes. Nous vous conseil-
lons de ne pas l'installer proche d'une source de chaleur. Une petite coulée de
résine peut apparaitre. Dans ce cas, vous pouvez essuyer avec un chiffon humide.
Pour l'entretien quotidien, un chiffon doux suffira.

L'exposition a la lumiére du jour entrainera un léger jaunissement nautrel du bois.
Pour harmoniser ce changement de couleur et éviter les taches, nous vous
conseillons de déplacer régulérement les objets placés dessus.
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Vissage partiel

G 8*75 E T10*40

Vissez le pas de vis a
la moitié pour faire le
serrage ci-dessous

x4 x4 x 8

Serrez la vis a l'aide de la petit clé
Allen présente dans le colis.
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Coté téte - piece biseautée
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Coté téte - piece biseautée Les prépercages pour les vérins doivent &tre coté téte.  —
Les barres de maintien du sommier, c6té pieds.

Vissage r
8*60 E | T10*40

x 8

Vissez le filetage a la
moitié pour faire le
serrage ci-dessous







Reproduisez cette étape sur les
deux cotés

/\ Utilisez les vis 8*16 avec un
filetage sur toute la longueur

Vérin

X 2
Vis vérin 8*16
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x4

/"™\ Pour les vérins, utilisez les vis
8*16 qui ne se vissent pas en
entier (filetage sur la moitié)
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